
Anwendung 

Flächengrundierung FG 35

RESISWISS®

Generalimporteur

Marcel Brack
Textfeld
Standardverbrauch:- Manueller Auftrag:         200 g/ m2- Auftrag durch Sprühen: 140 g/ m2Bei saugenden Untergründen wie Beton o. ä. doppelter Auftrag

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch Handauftrag 200g/m2                          Trocknungszeit mind. 35 Min - max. 8 Stunden

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch maschnieller Auftrag 140g/m2           Trocknungszeit mind. 15 Min - max. 8 Stunden



Resiswiss® AG 

Industriestrasse 3 
CH - 8618 Oetwil am See 

Tel.: +41 44 929 70 80 
Fax: +41 44 929 70 71

Email: info@resiswiss.ch

WWW.RESISWISS.CH

RESISWISS®

Marcel Brack
Textfeld
FG35 auf PUR/PIR

Marcel Brack
Textfeld
FG35 auf beschieferte Bitumenbahnen

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch: ca. 200g/m2

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch: ca. 140g/m2

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch: ca. 300g/m2

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch: ca. 140g/m2

Marcel Brack
Textfeld
Verbrauch: ca. 200g/m2




